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LA CONCENTRAZIONE  

DI RADON NEL SUOLO 

 ÅNatura delle rocce (composizione mineralogica, presenza di elementi 

precursori) 

ÅPermeabilità intrinseca 

ÅParametri meteo - climatici    

ÅPresenza di faglie, fratture o cavità sotterranee   

IL TRASPORTO DEL RADON NEL SUOLO  

 ÅDIFFUSIVO: legato a gradienti di concentrazione 

ÅAVVETTIVO : legato a gradienti di pressione e temperatura 

    Lo studio dei meccanismi di trasporto del Radon nel suolo è in  grado 

di trasmettere informazioni correlabili ai diversi contesti geologici ï 

geodinamici di unôarea. Tuttavia le variazioni nel tempo delle 

concentrazioni di Radon nel suolo sono fortemente influenzate da 

fattori meteorologici (precipitazioni, variazioni di pressione 

atmosferica, gradienti di temperatura e vento). 



METODI PER DISCRIMINARE I FLUSSI 

AVVETTIVI DI  RADON NEL SUOLO RISPETTO A 

MECCANISMI DI  TIPO DIFFUSIVO   

 

Å  Misura delle concentrazioni di 222Rn e 220Rn 

Å  Rapporto delle concentrazioni di attività 222Rn/220Rn   

Å  Studio delle variazioni stagionali delle concentrazioni di 222Rn 

Å  Contenuto di 226Ra e 232Th nel suolo 

Å  Misura della concentrazione nel suolo di CO2 (agente carrier per il  

Radon) 

 

     Calcolo del coefficiente diffusivo ï avvettivo  (C.D.A.) del Radon 

 



METODI DôINDAGINE  

 

1 Asta cava infissa nel suolo 

2 Tubi di collegamento 

3 Drierite 

4 Radonometro 

CONCENTRAZIONE DI  RADON NEL SUOLO PERMEABILITAô INTRINSECA DEL SUOLO (k) 

1 Asta cava, con punta a perdere 

2 Cavo di collegamento 

3 Cella di gomma compressibile 

4 Pesi 

(Neznal & Neznal, 2005) 

V:  volume dôaria nella cella 

di gomma compressibile 

 

µ: viscosità dinamica 

dellôaria a 10ÁC 

 

F: fattore di forma dellôasta 

cava infissa nel terreno 

 

ȹp: differenza di pressione 

tra la superficie e la 

profondità di misura 

 

t: tempo di apertura della 

cella 

CONCENTRAZIONE  

 DI  CO2 



Valle della 

Caffarella 

Tenuta di Tor  

Marancia 

VALUTAZIONE 

DELLE POSSIBILI 

RELAZIONI TRA 

CONCENTRAZIONI 

DI RADON NEL 

SUOLO E PRESENZA 

DI  CAVITAô 

SOTTERRANEE NEI 

SITI DI  TOR 

MARANCIA E VALLE 

DELLA CAFFARELLA  



Entrata 

Sinkhole 1 

Sinkhole 2 

Stazione 1 
0 27 m 

MAPPA DELLA CAVA 

OGGETTO DELLO 

STUDIO, SCAVATA 

NELLôUNITAô DELLE 

POZZOLANE ROSSE 

(IGNIMBRITE DEI COLLI 

ALBANI, PLEISTOCENE 

MEDIO). SI SVILUPPA 

LUNGO UNA GALLERIA 

PRINCIPALE (3 ï 4 m IN 

LARGHEZZA, 2 ï 3 m IN 

ALTEZZA) E PRESENTA 

DEI RAMI LATERALI, 

ALCUNI INTERROTTI DA 

CROLLI.  

TOR MARANCIA  



0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

8 10 12 14 16 

 2
2

0 R
n

 i
n

d
o

o
r 

 (
k
B

q
/m

3
) 

ǤT ( °C)  

M
a

rz
o

 

A
p
ri
le

 

L
u
g
lio

 

 I valori più elevati di 

concentrazione si registrano nel 

periodo estivo                                

(alto gradiente di temperatura tra 

interno della cavità ed esterno)   

MISURE INDOOR DI  222Rn E 220Rn ALLôINTERNO 

DELLA CAVITÀ  
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Entrata 

Sinkhole 1 

Sinkhole 2 

Stazione 1 

0 27 m 

52 kBq/m3 

36 kBq/m3 

 Valore medio soil 222Rn sopra la cavità 

  Valore medio soil 222Rn dove non è presente la cavità 

 

0.31 

0.21 

 Valore medio rapporto 222Rn / 220Rn su cavità  

 Valore medio rapporto 222Rn /220 Rn dove non è presente la cavità                                                                 

 

MISURE DI   SOIL 222Rn  
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MISURE DI   SOIL 222Rn  
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E STAZIONI DI  MISURA   

 DI  SOIL RADON IN VALLE DELLA CAFFARELLA  

 
LEGENDA  

                                                  

Unità del  

Villa  Senni 

 

STAZIONI DI 

MISURA  

 
        RPS_3: asta fissa nel suolo 

        a 80 cm di profondità dal 

piano campagna. 

 

        Area di misure di radon nel 

suolo, interessata dalla 

presenza di cavità 

sotterranea. 
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soil Radon rain  RPS3 
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Variabilità temporale 222Rn RPS3 - CAV3  Precipitazioni RPS3 CAV3 
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Variabilità temporale CO2 RPS3 - CO2 
Precipitazioni RPS3 CAV3 

Punto di 

misura 

222Rn  MED 

(kBq/m3) 

 

CO2  MED 

(vol.%) 

 

RPS3 91,6 Ñ  2,9 0,7 

CAV3 133 Ñ 4,1 1,7 



MISURE DI  RADON INDOOR INTERESSATE DA 

CONCENTRAZIONI PIUô ELEVATE DURANTE IL PERIODO ESTIVO 

 

Stralcio carta geologica del Comune di Roma 1:10000 (Funiciello e Giordano, 2005) 

 

N 

Area 

monitorata 

Dosimetri 

radon indoor 

Dosimetri posizionati in locali non 

abitati, direttamente a contatto con 

substrato geologico, presenti 

allôinterno dellôarea del parco. Le 

variazioni stagionali delle 

concentrazioni, vanno dal 41% al 

69%. I valori più elevati di radon 

indoor sono stati misurati durante il 

periodo estivo.  

 

DOSIMETRO  
222Rn  (Bq/m3) CAMPAGNA ESTIVA  

 

222Rn  (Bq/m3) CAMPAGNA INVERNALE  

 

DOS16 941 Ñ  38 397 Ñ 24  

DOS19 986 Ñ 39 240 Ñ 19 

DOS22 1557 Ñ 47 294 Ñ 21 

DOS23 4415 Ñ 88 823 Ñ 41 

(Castelluccio, 2010) 

 

Possibile influenza della presenza di 

cavità sotterranee dove i valori più 

alti di radon indoor si misurano 

durante periodi estivi (come nel caso 

precedentemente illustrato di Tor 

Marancia) 

 


